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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4501/2002

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r., poz. 679), w wyniku postepowania
akceptacyjnego dokonanego w instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

CARINA SILICONES Sp. z 0.0.
55-011 Siechnice, ul. Polna 6

stwierdza sig przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integraing czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
31 sierpnia 2007 r.

Zalacznik;
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, sierpien 2002 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4501/2002 Jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4501/2000.
Dokument Aprobaty Techniczne ITB AT-15-4501/2002 zawiera 13 stron. Tekst tego dekumentu mozna
kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowanej.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE
1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem ninieiszej Aprobaty Technicznej [TB sg jednoskiadnikowe kity silikonowe o
nazwach handlowych ACETOXY i NEUTRALNY, produkowane przez firme CARINA
SILICONES Sp. z 0.0. w Siechnicach.

Kit AiCETOXY jest wytwarzany na bazie zywic silikonowych, ma odczyn kwasny. Moze
byé bezbarwny, bialy, szary, brazowy, bezowy, czarny lub inny, w zaleznosci od dodanego
barwnika. Podczas reakeji z wilgocig zawartg w powietrzu ulega utwardzeniu | tworzy trwale
elastyczne tworzywo.

Kit NEUTRALNY jest wytwarzany na bazie zywic silikonowych, ma odczyn obojetny.
Moze by¢ bezbarwny, bialy, szary, brazowy, bezowy, czarny lub inny, w zaleznosci od dodanego
barwnika. Podczas reakcji z wilgocig zawartg w powietrzu ulega utwardzeniu i tworzy frwale
elastyczne tworzywo.

Kity ACETOXY i NEUTRALNY sg dostarczane w postaci gotowej do stoscwania.

Wymagane wiasciwoéci techniczne kitdéw silikonowych ACETOXY i NEUTRALNY
podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Kity siitkonowe ACETOXY i NEUTRALNY sg przeznaczone do uszczelniania polgczen
szklarskich oraz zigczy elementéw ze szkia, ceramiki i aluminium, wewngtrz i na zewnatrz
budynkéw. Kit silikonowy NEUTRALNY moze byé réwniez stosowany do uszczelniania ztaczy
elementow z betonu, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Kity ACETOXY i NEUTRALNY nalezy nakiada¢ za pomocg pistoletéw mechanicznych na
czyste i suche powierzchnie.

Wykonywanie prac z zastosowaniem kitow ACETOXY i NEUTRALNY powinno byé zgodne
z projektem technicznym obiektu oraz obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi, z uwzglednieniem wiasciwosci wyrobdw okreslonych w p. 3 oraz wytycznymi
okreslonymi w instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta.

Kity sifikonowe ACETOXY i NEUTRALNY zostaly ocenione pozytywnie pod wzgledem
zdrowotnym - Atest Higieniczny nr HK/B/2224/02/98 Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie.

Zakres stosowania kitéw silikonowych ACETOXY i NEUTRALNY powinien wynikaé z
wiasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.
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3. WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wiasciwosci techniczne kitu silikonowego ACETOXY

Wymagane wiaéciwosci techniczne kitu silikonowego ACETOXY podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz, Wiasciwosci Wymagania Metody badar
1 2 3 4

Wyglad i konsystencja

konsystencji péigestej, tatwo
rozprowadza sie szpachlg

jednorodna masao.

PN-B-30152:199

7

PN-B-30150:199

2 | Gestosé objetosciows, glem® 1,0+ 5% 7
3 . o PN-88/C-04133
Penetracja w temperaturze 23 £ 2°C =240 naczynko ¢ 100 mm
4 | Czas roboczy, min >20 PN-B-30151:1997
Splywnoséé w temperaturze 70 + 2 °C, mm:
5 w;"at " P - PN-B-30150:1997
- Uum m =
PN-B-30152:1997
- ze szkia <
6 | Czas catkowitego utwardzenia, dni <2 p.5.6.2
7 | Przyczepno$é poczatkowa w temperaturze +23
+2 °C, charakter zerwania;
. , . p. 5.6.3
—  do aluminium zerwanie kohezyjne
- doszkia zerwanie kohezyjne
g iPrzyczepnosé po 21 dniach kondycionowania w
temp. 23 + 2 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50 £ 5%, MPa/charakter zerwania: p.5.6.4
— do aluminium 20,25/ kohezyjne
— doszkia = (0,25 / kohezyjne
g |Maksymalne naprezenia, MPa, przy rozcigganiu
po 21 dniach kondycjonowania w temp. 23 + 2 p.586.5
°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + 5% >0,9
10§ Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, %, po 21
dniach kondycjonowania w temp. 23 +2 °C p.5.8.5
wilgotho$ci wzglednej powietrza 50 + 5% 2450
11 | Wodochtonnose, %, po 21 dniach
kondycjonowania w temp. 23 + 2 °C i wilgotnosci p. 566
wzglednej powietrza 50 + 5% <06
12 | Gigtkodé w temp. - 30 °C przy przeginaniu na
wakku ¢ 5 mm, po 21 dniach kendycjonowania w nie mogg wystepowad 0. 5.6.7

temp. 23 + 2 °C i wilgotnoéci wzglednej
powietrza 50 + 5%

rysy i pekniecia
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Odpomaosé na powstawanie rys skurczowych po . .
13
30 dniach kondycjonowania w temp. 23+ 2 °C me 223?&55?@% (:i):/ac p. 5.6.8
wilgotnosci wzglednej powietrza 50 £ 5%:
Odpornosé na niskie temperatury (- 30 °C), po . .
14 ;
21 dniach kondycjonowania wtemp. 232 °Ci e mgg? \:g(sr’:%%?:ac p.56.9
wilgotnesei wzglednej powietrza 50 + 5%: ysyip
15 | Odpomosc na podwyzszone temperatury
(+150°C), po 21 dniach kondycjonowania w nie mogg wystepowad 5.6.10
temp. 23 x 2 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza rysy i pekniecia P- 9.0.
50 + 5%:
3.2, Wiasciwosci techniczne kitu silikonowego NEUTRALNY
Wymagane wiaéciwosci techniczne kitu silikonowego NEUTRALNY podano w tabiicy 2.
Tablica 2
Poz. Wihasciwosei Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad i konsystencja jednorodna masa o konsystencii
gestej, bez zanieczyszczen, moga . o
wystepowaé drobne grudki, tatwo PN-B-30152:1967
rozprowadza sie szpachlg
2 | Gestos¢ objetosciowa, glem® 1,0+15 PN-B-30150:1997
3 | Penetracja w temperaturze 23 £ 2°C > 180 PN-88/C-04133
naczynko ¢ 100 mm
4 | Czas roboczy, min =15 PN-B-30151:1997
5 | Splywnos¢ w temperaturze 70 + 2 °C, mm:
-~ zbetonu < PN-B-30150:1997
~  Z aluminium < PN-B-30152:1997
— Zeszkia <
6 | Czas calkowitego utwardzenia, dni <1 p.5.82
7 | Preyczepno$c poczatkowa w temperaturze
+23 £ 2 °C, charakter zerwania:
—~ do betonu zerwanie kohezyjne p.58.3
- do aluminium Zerwanie kohezyjne
- doszkla Zerwanie kohezyjne
g | Przyczepnost po 21 dniach kondycjonowania
w temp. 23 2 °C i wilgotnoéci wzglednej
powietrza 50 + 5%, MPa/charakter zerwania:
- do betonu = 0,15 / adhezyjno-kohezyjne p.5.64
— do aluminium 2 0,15 / kohezyjne
~ doszkia 2 0,15 / kohezyjne
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g |Maksymaine naprezenia, MPa, przy
rozciaganiu po 21 dniach kondycjonowania

w temp. 23 + 2 °C | wilgotnosci wzgledne] p.565
| powitetrza 50 £+ 5% 20,75

10 | Wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, %, po
21 dniach kondycjonowania w temp. 23 +2 _ p.5.6.5
°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + 5% > 250

11 { Wodochtonnosé, %, po 21 dniach
kendycjonowania w temp. 23 £2 °C i p.566
wilgotnescel wzglednej powietrza 50 + 5% <01

12 Gigtkosé w temp. — 30 °C przy przeginaniu na
watku ¢ 5 mm, po 21 dniach kondycjonowania nie moga wystepowacd 56.7
w temp. 23 £ 2 °C i wilgotnosci wzglednej rysy i pekniecia P- 98,

powietrza 50 + 5%

13 | Odpomosé na powstawanie rys skurczowych

po 30 dniach kondycjonowania w temp. 23 = nie moga wystepowac PN-B-30152:1997
2 °C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 50 + rysy i pekniecia .
5%: .

14 {Odpomosé na niskie temperatury (- 30 C),
po 21 dniach kondycjonowania w temp. 23 + ni¢ moga wystepowacé D. 5.6.11
2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + rysy i pekniecia T
5%:

15+ { Odpornosé na podwyzszone temperatury
{+150°C), po 21 dniach kondycjonowania w nie mogg wystepowad 5612
temp. 23 £ 2 °C i wilgotnosci wzglednej rysy i pekniecia P. 9.6.
powietrza 50 + 5%:

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Kity silikonowe ACETOXY i NEUTRALNY powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg
Producenta, w sposéb zapewniajacy niezmiennoéé ich wiasciwosci technicznych. Do kazdego
opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

~ nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkciji i termin przydatnosci do uzycia,

— mase nefto,

-~ podstawowe warunki stosowania,

— nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4501/2002,

— numer certyfikatu lub deklaracji zgodnosci wg p. 5.1,
- znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
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systemow oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnoséci oraz sposobu znakowania wyrohow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnegoe stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113:1998, poz. 728).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. System oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz.
1126) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-4501/2002 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnoéci lub deklaracii zgodnoséci z Aprobata.

Podstawg oceny zgodnoéci sa;

1. zaktadowa kontrola produkcii,
2. badania typu,
3. badania kontrelne gotowych wyrobéw.

Producent ma obowigzek stale prowadzié kontrole produkeji obejmujacy zakiadowg
kontrole produkeji i badania kontrolne gotowych wyrobéw, zgodnie z ustalonym w p. 5.4.
programem badan.

Kentrola produkeji musi zapewniaé, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB AT-
15-4501/2002. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyrdb spelnia kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobéw
powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

Certyfikat zgodnosci z Aprobatg jest wydawany przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Wydaje Producent wyrobu, ktdrego dotyczy niniejsza
Aprobata.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

Producent ma obowigzek stale prowadzié wewnetrzng, kontroig produkcji, obejmujaca;
1. specyfikacje i sprawdzanie sktadnikow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta wedbug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkciji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.
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5.3. Badania typu

Badania typu sa badaniami potwierdzajacymi wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Badania typu kitbw ACETOXY | NEUTRALNY cbejmuja;
- splywnosé,
- czas catkowitego utwardzania,
- przyczepnosé,
- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu,
- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu,
- wodochionnosé,
- gietkosé,
- odpornosé na powstawanie rys skurczowych,
- odpornosé na niskie i podwyzszone temperatury.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej stanowily podstawe do ustalenia wia§ciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobu moga by¢ zaliczone do badan typu w ocenie zgodnosci.

5.4. Badania kontrolne gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badari kontrolnych

Program badan kontrolnych obejmuje:
- badania biezgce,
- badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace

Badania biezace obejmuja sprawdzenie kitéw ACETOXY i NEUTRALNY w zakresie:
- wygladu zewnetrznego | konsystencji,
- gegstosci objetosciowe,
- penetracii,
- Czasu roboczego,

- splywnosci.

5.4.3. Badania okresowe

Badania okresowe obejmujq sprawdzenie kitw ACETOXY | NEUTRALNY w zakresie:
- czasu utwardzania,
- przyczepnosci,
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- maksymalnego naprezania przy rozciaganiu,
- wydiuzenia wzglednego przy zerwaniu,
- gietkosci,
- odpornosci na powstawania rys skurczowych..
Badania okresowe powinny by¢ wykonywanie na prébkach wiasciwie zidentyfikowanych.

5.5. Czgstotliwosé badan kontrolnych

Bada-nia biezace nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii wyrobdw. Wietkoéé¢ partii
wyrobdw powinna by¢ okresiona w dokumentacii zaktadowej kontroli produkcii.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Zasada ogéina. Badania powinny byé wykonywane zgodnie z normami
wymienionymi w tablicach 1 i 2, kol. 4 oraz ponizszymi opisami. Otrzymane wyniki nalezy
poréwnac z wymaganymi wartosciami poszczegdinych cech, podanymi w tablicach 1 2, kol. 3.

5.6.2. Sprawdzenie czasu catkowitego utwardzenia. Na szklang plytke o wymiarach
100 x 20 mm nakiada sie warstwe kitu o grubosci ok. 5 mm. Przez kolejne dni odcina sig wateczki
kitu | okresla czas jaki uplynat od momentu uformowania probki do chwili jef utwardzenia na catej
grubosci,

5.6.3. Sprawdzenie przyczepnosci poczatkowej. Badanie przyczepnodci kitu do betonu
przeprowadza si¢ wg normy PN-B-30152:1997. Badanie przyczepnosci kitu do blachy aluminiowej
i szkia przeprowadza sig analogicznie jak dia oznaczenia przyczepnosci kitu do betonu, z tym, Ze
na powierzchni kostek betonowych, stykajgcych sig bezpoérednio z kitem, nalezy uprzednio
naklei¢ ptytki z blachy aluminiowej lub szkia. Badanie przyczepnosci poczatkowej przeprowadza
sig w temperaturze + 23 £ 2 °C, az do zerwania i okresla sig charakter zerwania.

5.6.4. Sprawdzenie przyczepnoéci po 21 dniach kondycjonowania. Prébki
przygotowane jak w p. 5.6.3. poddaje sie kondycjonowaniu przez 21 dni w temp. + 23 £ 2 °C przy
wilgotnoéci wzgledne] powietiza 50 + 5 %, a nastepnie rozcigganiu wg PN-B-30152:1997 w
temperaturze + 23 + 2 °C i okreglié maksymalng silg przy rozcigganiu. Przyczepnosé kitu oblicza
si¢ w MPa wg wzoru:
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R =

m|T

gdzie:
P — maksymaina sifa Przy rozcigganiu, {N]
S ~ powierzchnia sklejenia prébek, [mm]

3.6.5. Sprawdzenie maksymalnego naprezenia przy rozciaganiu i wydtuzenia
wzglednego przy zerwaniu, Prébki do badania wykonuje sig przez naniesienie warstwy kitu o
grubosci ok. 2 mm na folig polietylenows | poddaje sie kondycjonowaniu jak w p. 564, a

nastepnie przeprowadza si¢ badanie wg PN-ISO 37:1998 na probkach typ 1 przy predkosci 100
mm/min.

jak w p, 585 a nastepnie wazy z dokfadnoscia do 0,01 g | umieszcza w faznj z wodg
destylowana o temperaturze 23 +2°C.Po24 godzinach probki nalezy wyja¢ z wody, osuszyé
bibutg filtracyjng | zwazy¢. Wodochtonnoéé oblicza sig wg wzoru:
-m
x="1"Ms 4600,

a
gdzie:

X — wodochtonnosé, [%)
Mo — Masa probki oznaczona po kondycjonowaniu, {g]
m; —~ masa prébki po dziataniu wody, [g]

5.6.8. Sprawdzenie odpornosci na powstawanie rys skurczowych. Sprawdzenie
odpornoéci na powstawanie rys skurczowych przeprowadza sie wg PN-B-30152:1997 p. 2.4.9
na prébkach w tédkach szklanych przygotowanych wg PN-B-30152:1997 p. 245 i
aluminiowych, przygotowanych wg PN-B-30150:1997, p. 2.5.5.

5.6.9. Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury. Sprawdzenie odpornosci na
niskie temperatury przeprowadza si¢ na probkach w fédkach szkianych i aluminiowych;
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5.6.10. Sprawdzenie odpornosci na podwyZszone temperatury. Sprawdzenie
i odpornosci na podwyzszone temperatury przeprowadza sie na prébkach w tédkach szklanych i
aluminiowych, przygotowanych jak w p. 5.6.8 i kondycjonowanych jak w p. 5.6.4, po czym
umieszcza sig je w pozycji poziomej w cieplarce w temperaturze + 150 = 2 °C na 8 godzin.
Nalezy okreslié, czy tworza sie peknigcia, rysy kraterki lub odspojenia przy krawedziach
foremek.

k 5.6.11. Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury. Prébki do badania w formach
betonowych przygotowuje sie wg normy PN-B-30152:1997 p. 2.4.9, w formach aluminiowych wg
PN-B-30150:1997 p. 2.5.5, w formach szklanych wg PN-B-30152:1997 p. 2.4.5 i kondycjonuje
jak w p. 5.6.4, po czym umieszcza sig je w zamrazarce w temperaturze — 30 + 2 °C na 8 godzin.

Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy lub odspojenia przy krawgdziach foremek.

5.6.12. Sprawdzenie odpornosci na podwyzszone temperatury. Prébki do badania w
formach betcnowych przygotowuje sie wg normy PN-B-30152:1997 p. 2.4.9, w formach
aluminiowych wg PN-B-30150:1997 p. 2.5.5, w formach szklanych wg PN-B-30152:1997 p.
2.4.5 i kondygjonuje jak w p. 5.6.4, PO czym umieszcza sig je w pozycji poziomej w cieplarce w
temperaturze + 150 + 2 °C na 8 godzin. Nalezy okreslié, czy tworza sie pekniecia, rysy kraterki
iub odspojenia przy krawedziach foremek.

5.7. Pobieranie préhek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby uznaje sie za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
. Technicznej, jezeli wyniki wszysikich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastepuje Aprobate Techniczna ITB AT-15-4501/2000.

6.2. Aprobata Techniczna [TB AT-154501/2002 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosc kitow silikonowych ACETOXY | NEUTRALNY do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikajgcym z postanowien Aprobaty.
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Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1 08/2000, poz. 1126)
wyrody, ktérych dotyczy ninigjsza Aprobata Techniczna 8 dopuszczone do obrotu ;
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniy oceny zgodnoéei z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-4501/2002 | wydaniu, w trybie zgodnym z odrgbnymi przepisami,
certyfikatu zgodnoéei lub deklaracji zgodnosei z Aprobata.

6.3.  Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdinosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 17
marca -1 993 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r.
O wynalazczosci (Dz.U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw
Korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Techniczne;.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentuaine
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5.  Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta kitow silikonowych ACETOXY i
NEUTRALNY od odpowiedzialnosci za wlasciwg jako$é tych materiatow oraz wykonawcdw robhdt
budowlanych od odpowiedzialnoéci za wiasciwe zastosowanie wyrobow,

6.6. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowier Zawartych w Aprobacie
Technicznej ITB fub na skutek innych uzasadnionych przyczyn technicznych, Instytut Techniki
Budowlanej ma prawo zawiesié iub uchyli¢ wydang aprobate.

6.7. W tresc wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
Z& stosowaniem w budownictwie kitdw silikonowych ACETOXY i NEUTRALNY nalezy
zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-1 5-4501/2002.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4501/2002 jest wazna do dnia 31 sierpnia 2007 r.

Waznoéé Aprabaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezelj jej
Whioskodawca [ub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie péZniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-B-30150:1997
PN-B-30151:1997
PN-B-30152:1997
PN-90/B-04615
PN-88/C-04133

PN-1ISO 37:1898

PN-83/N-03010

Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy

Kit tiokolowy

Kity budowlane kauczukowe uszczeiniajace

Papy asfalfowe i smofowe. Metody badari

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarow piastycznych i
petrolatum penetrometrem stozkowym

Guma | kauczuk termoplastyczny. Oznaczania whasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

Statystyczna konirola fjakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

Raporty, sprawozdania z badar, klasyfikacje i oceny

-

Badania laboratoryjne kitu akrylowego oraz dwéch kitéw sifikonowych ACETOXY i

NEUTRALNY — dia potrzeb aprcbaty technicznej NO-3/534/A/00, LH-665/00, Zakiad Trwalosei
i Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2000 . '

2. Dodatkowe badania laboratoryjne kitu silikonowego neutralnego o gestosci 1,0 g/icm® ~ dia
potrzeb aprobaty technicznej, NO-3/1054/A/01, LH-843/K/01, Zaktad Trwalosci i Ochrony
Budowii ITB, Warszawa 2002 r.

3. Raport z badania nr LH-874/K/02, Laboratorium Zabezpieczes Wodochronnych, Zaktadu
Trwatosci i Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2002 r.

4. Atest Higieniczny Nr HK/B/2224/02/98, Parstwowy Zaktad Higieny w Warszawie
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ANEKS NR 2
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-4501/2002

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5

sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 207 z 1998 r., poz. 879), na wniosek firm:

»Carina Silicones” Sp. z 0.0., ul. Polna 14-1 8, 55-011 Siechnice

do Aprobaty Technicznej AT-15-4501/2002

stwierdzajgcej przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa;

doc. drinz. Stanistaw Wierzbicki

Warszawa, czerwiec 2004 1.

Aneks nr 2 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4501/2002 zawiera 2 strony.
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1. Adres jednego = Whioskodawcéw Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4501/2002 — fi irmy .Carina
Siliconas™ Sp, 2z 0.0. zmienia sie z:

ui, Polna 6, 55-011 Slechnice
na;
ul. Polna 141 8, 65—011 Siechnice

q_\. B =-:::'.'.‘ J

%4-.:-

2. Wprowadza sig nowago wnloskodawce Aprobaty Technicznej, firme:

- :_._.._,___._,. 41_-. —— e

3. Wp 1. Aprobaty Zamiast zapisu;

T bl AT

Ptzedrmotem niniejszaj Aprobaiy Technlczne] ITB sg Jednoskladnlkowe klty smkonowe o
nazwach handlowych ACETOXY i NEUTRALNY produkowane przez t“rmy Carina Silicones”
Sp. z 0.0. w.Siechnicach, SELENA S A we Wroclaww i Siloxane” Sp. z: 0.0.we Wroolawm
wprowadza sig zapis: e

3% R o T

"Przedmiotern niniejsze] Aprobaty Tachmme; ITB s3 jednosk?admkowe klty srrkonowa o
nazwach handlowych ACETOXY | NEUTRALNY produkowane przez fn-ny Canna Silicones™
Sp. z 0.0. w Siechnicach, SELENA S.A. Wa Wroc!aku. »Siloxane” Sp. Z 0.0. we Wroclawiu

-oraz SIMA Technolog:e Przemys}ovm ép z é'o W Krakowna n




