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Dlaczego elewacje maxit ?

maxif to do$wiadczony i innowacyijny,
dbajqey o ekologie producent materiatow
budowlanych, tgczgeych wysokg jakose,
frwatoéé i odporno$e na ekstremalne
warunki klimatyczne. Rozwigzania maxit
od lat z powodzeniem sq stosowane

w Europie i na Swiecie. To jedna

z najszerszych ofert elewacyjnych

- w fym systeméw ociepled - na rynku.

Petna paleta barw tynkéw oraz farb
elewacyjnych maxit - od bieli i szarosci
poczynajac, poprzez rozjaénione pastele
LINII MODERN, az do czystych, nasyconych
kolordw CLASSIC - a takze wiele rodzajéw
faktur (baranek, kornik, rustykalna, gtadkal)

i uziarnien, umozliwiajq inwestorowi
realizacje jego pomystéw i marzen,
projektantowi za$ dajq swobode tworzenia.

Rozwigzania maxit gwarantujq uzyskanie
estetycznej, cieptej, frwalej, wytrzymate;,
paroprzepuszczalnej, hydrofobowe,
wysokiej jakosci systemowej elewacii.




Indywidualna kolorystyka elewacji

ozywi kazdq budowle, podkreslajqgc

i wzbogacajac jej walory architektoniczne
- zaréwno w przypadku nowych
obiektéw, jak i poddawanych renowacji.
Prezentujgc wzornik kolorow tynkow

i farb maxit, chcielibysmy utatwié¢ Panstwu
trafny i satysfakcjonujacy ich wybér.
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rustykalna™

baranek 3 mm

* strukiura dostepna dla tynku maxit kolor plus
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Waszne informacje:

1.

Q.

Niewielka, gladka, ,papierowa” powierzchnia kart wzomika nie
oddaje wszystkich nivanséw wystepujgeych na elewadii (tynku).
Kolory we wzomiku odwzorowane sq metodami poligraficznymi,
mogq zatem nieznacznie rézni¢ sie od oryginalnych odcieni

farb lub tynku. Nasi Partinerzy Handlowi dysponujq wzornikami
Jistkowymi” precyzyiniej odwzorowujgeymi kolory. W przypadku
,strategicznego” znaczenia doboru kolorystyki zalecamy
wykonanie powierzchni wzorcowej w miejscu docelowego
zasfosowania materiatu.

Na wizualny efekt koncowy majg wptyw rézne czynniki, m.in.:
rodzaj tynku, jego fakiura i uziamienie, podioze, sposdb wykonania
prac, warunki atmosferyczne w czasie nanoszenia i schniecia,
zatamanie $wiatta, jak réwniez ofoczenie i zwigzane z nim refleksy
$wieflne. Nasze produkty bazujg na surowcach pochodzenia
mineralnego, kiérych wlasciwosci ulegajq réwniez pewnym
wahaniom. Niewielkie odchylenia miedzy wybranym a uzyskanym
odcieniem nie mogq stanowi¢ podstaw do reklamaciji.

Ze wzgledu na fechnologie barwienia, nie jest mozliwe uzyskanie
tynkéw mineralnych, silikatowych i silikonowych we wszystkich
odcieniach z naszego wzomika. Prosimy o zwrécenie uwagi na
informacie przy poszczegélnych kolorach: symbole (*) oraz ]
W celu sprawdzenia zgodnosci koloru dostarczonego wyrobu

z zamdwionym, zalecamy przeprowadzenie préby na matej
powierzchni. Wszelkie reklamacje dotyczgce odchyler koloréw
od wzornika i zaméwienia, zgloszone po zakoriczeniu prac,

nie bedq uznane.

W przypadku domawiania produkiu, aby wiernie odiworzy¢

kolor, prosimy o podanie danych z wezeéniejszego zamédwienia
(nr koloru, data zaméwienia, data produkeji podana

na opakowaniu, nr faktury).

Nie nalezy prowadzi¢ prac elewacyjnych w czasie wystepowania
niskich temperatur, opadéw atmosferycznych, oraz przy wysokie
wilgotosci powietrza - ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
réznic odcieni i wykwitéw. Reklamacie z fego powodu nie bedg
uznawane.

W celu uzyskania jednolitej barwy catej elewacii, na tynkach
mineralnych zalecamy zastosowanie farby wyréwnujgcej
[egalizacyinej, np. maxit EG Farbe) w kolorze tynku.

Uwaga: po pomalowaniu tynku farbg w tym samym kolorze

- ze wzgledu na zmiane sfrukiury - kolor moze sprawia¢ wrazenie
ja$niejszego. Jest o zwigzane z réznym odbiciem $wiatta

od powierzchni tynku oraz farby, i nie moze by¢ podstawg

do sktadania reklamaciji. Wyroby na bazie silikatu, po wyschnieciu
mogq byé nieco jasniejsze, co nie jest wadq materiatu.

W systemach ociepler powinny by¢ wybierane kolory jasne

- 0 wspdtezynniku odbicia $wiatta € powyzej 20%

(% wspdtezynnik odbicia $wiatta = ilos¢ $wiatta odbita od
powierzchni elewacii: 0% = kolor czarny; 100% = kolor bialy).
Ciemniejsze barwy majq niekorzystny wptyw na obcigzenie
fermiczne elewacii.

Petne informacje o produkiach oraz ich zastosowaniu zawarte sq
w kartach technicznych.

10. Prezentowany wzomik przedstawia podstawowq palete koloréw

maxit. W przypadku koniecznosci doboru innego koloru prosimy
o kontakt.

11. Prosimy o zapoznanie sie z doptatami dla grup koloréw tynkéw

iforb: FG | - FG /S

wiecej informacji www.maxit.pl




Zapraszamy do wspotpracy

Przedstawiciele Techniczno-Handlowi odpowiedzq na wszelkie pytania.
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Nasi Doradcy Techniczni:
dawniej Optiroc sp. z 0.0.

Warszawa: (022) 701 55 66
ul. Adamowicza 1 0505172 110
05-530 Géra Kalwaria Koszalin: 0505 172 051
tel.: (022) 701 55 60 Wroctaw: 0505 172 050
fax: (022) 701 55 61

e-mail: maxit@maxit.pl

www.maxit.pl
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